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BIOPROCESS TECHNOLOGY le presenta un extracto de un caso de éxito. La planta
de fermentacion de biofertilizantes se compone de los siguientes elementos:

|| Unidad de fermentacién

* Compuesto por 3 fermentadores con
capacidad de 150L, 1.500L y 15.000L.
* Fabricados en Acero Inoxidable 316L
* Cuba esterilizable “in situ” por camisa, por
inyeccién directa de vapor o mixta
* Presion de disefio reactor -1/3bar
* Presion de disefio camisa -1/4bar
* 22 Camisa para aislamiento térmico
* Mirilla ovalada lateral de gran tamafio con
iluminacion (exclusivo para 150L).
* Acabado interior brillo espejo y exterior
satinado.
* Control y regulacion de gases por medio de
valvulas proporcionales.
* Sistema de filtracion de entrada y salida de
gases de 0,2 um, esterilizables de forma
independiente.
* Agitador provisto de sistema de cierre
mecanico y controlado por variador de
velocidad.
* Las valvulas de proceso son de membrana
con sistema de esterilizacion por vapor.
* Sistema de seguridad por sobrepresién con descarga conducida a lugar seguro.
* Puerto de cosecha y muestreo con sistema de esterilizacion por vapor de forma
independiente
* Sistema de control:
-Medicion y control automatico de agitacién, pH, pO2 y temperatura del
proceso.
-Control de maximo nivel / espuma en la cuba.
-Medicién y control de la presion interna del vaso.
-Mdédulo de 2 bombas peristalticas (integrado en el cuadro de principal) para
control de pH o adicion de antiespumante.
* PLC con pantalla tactil de gran formato (10 Pulgadas) facil de manejar e intuitivo con
posibilidad de creacion de perfiles de adicion de medio/ correctores de acidez,
aireacion y recetas.
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|| Generador de vapor industrial

Sistema de generacion y distribucion de vapor.

* Caldera de vapor pirotubular de tres pasos con inversioén de llama.
* Caudal de generacion de 3.000 Kg/h de vapor.

* Vapor utilizado como aporte de energia en
procesos de termostatizacion e inyeccion
directa para esterilizacion al interior de la
unidad de fermentacion.

* Separador de gotas en el interior.

* Preparada para trabajar con Gasoleo.

* Valvula de seguridad redundante.

* Presostato de seguridad redundante.

* Presostato-Mandmetro electrénico.

* Grupo de motobombas para carga
automatica.

* Cuadro eléctrico completo con

contactores.

* La caldera va montada en chasis y

dispone de una plataforma con escalera

para facilitar el manejo de valvulas superiores.

|| Compresor de aire

Sistema de generacion y distribucién de aire comprimido.

* Compresor de aire comprimido de
tornillo rotativo.

* Caudal de generacion de 21
m3/min.

* Modelo silencioso y de bajo
mantenimiento.

* Consumo de energia minimo en
condiciones de arranque, carga
completa y carga parcial.

* Depbésito pulmén de 5 m3 para
reducir el estrés de funcionamiento
del compresor.

* Secador frigorifico para
eliminacion de la humedad del aire
comprimido.
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|| Supercentrifuga

Sistema de separacion y clarificacion del resultado de la
fermentacion.

* Separador centrifugo de 5 dm3 de capacidad.

* Aceleracion de 15.000 g.

* De facil utilizacion y bajo mantenimiento.

* Accesible y facilmente limpiable.

* Con posibilidad de realizacion de CIP.

|| Evaporador Falling Film

Evaporador planta piloto de capa descendente.

* Caudal de entrada 300 kg/h.

* Caudal de evaporacion 200 kg/h.

* Temperaturas de servicio/proceso 55°/125° C.

* Presiones de servicio/proceso 2.5 bar / 100-150 mbares.

* Montaje en bastidor de acero inoxidable con escaleras y 3 niveles
de plataforma para el facil manejo de la planta.

* PLC con software de control para la automatizacién del proceso.

|| Ingenieria de planta

Asi mismo Bioprocess Technology realiza la Ingenieria de la planta abarcando los
siguientes aspectos:

* Distribucion de vapor, Agua
Purificada, agua de
enfriamiento, aire
comprimido, tuberias de r
procesos...

* Asesoramiento en la )
eleccion de subcontratas tg
para; Electricidad y PCI,
Climatizacion y Salas
estériles, Control de
accesos. .. e
* Todo ello englobado dentro
de un sistema SCADA de A
control y supervisién
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