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Los intercambiadores tubulares suministrados por BIOPROCESS TECHNOLOGY estan cons-

truidos generalmente con tubos corrugados. En algunos casos especiales, es posible la utiliza-
cion de tubos lisos.

Uno de los factores mas importantes en la transmisidon de calor es la turbulencia. Mediante la
corrugacion, conseguimos producir una turbulencia artificial para mejorar esta transmisién de
calor. Los principales efectos de la corrugacion son:

|| Incremento de la turbulencia
|| Reduccion del numero de Reynolds critico
|| Ruptura del flujo laminar

incorporamos diferentes tipos de corrugacion dependiendo de la aplicacidon y las necesidades
de cada pedido.

INTERCAMBIADORES MULTITUBO

Caracteristicas:

|| Maxima area de intercambio por médulo

|| Totalmente autodrenable en lado producto

|| Totalmente inspeccionable en lado producto, solo quitando
los codos de unidn

|| Con deflectores o bafles en carcasa para mejorar el coefi-
ciente de transmision de calor

|| Placa cdnica para productos con fibras o particulas

Aplicaciones tipicas:

|| Rango de caudales medio - alto

|| Media - alta viscosidad

|| Productos con fibras o pequenas particulas donde la integri-
dad de las mismas no es importante

INTERCAMBIADORES DOBLE TUBO

Caracteristicas:

|| Separadores entre el tubo interior y exterior para asegurar
la distancia adecuada

|| Rompedores de flujo en el espacio anular para incrementar
la transferencia de calor

Aplicaciones tipicas:
|| Caudales pequefios
|| Productos con un alto contenido en pulpa o fibras

|| Productos con particulas grandes y que deben mantener su
integridad
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INTERCAMBIADORES TRIPLE TUBO

Caracteristicas:

|| Separadores entre los tubos para asegurar la distancia ade-
cuada

|| El producto circula por el espacio anular comprendido entre
el tubo interior y el intermedio. Este gap es dimensionado
segun las necesidades de la aplicacion

|| Rompedores de flujo en el espacio anular para incrementar
la transferencia de calor

Aplicaciones tipicas:
|| Rango de caudales medio - bajo
|| Productos de alta viscosidad y sin particulas

INTERCAMBIADORES MULTITUBO DOBLE PLACA TUBULAR
Caracteristicas:

|| Maxima area de intercambio por médulo

|| Totalmente autodrenable en lado producto

|| Totalmente inspeccionable en lado producto

|| Con deflectores o bafles para mejorar el coeficiente de
transmision de calor

|| Doble Placa Tubular para deteccidn instantanea de fugas y
evitar la contaminacién cruzada

Aplicaciones tipicas:

|| Lazos de calentamiento y enfriamiento en plantas de agua
pura y agua calidad inyectable

|| Laboratorios farmacéuticos

SHELL & TUBE

Fabricados para ser incorporados en diversos sectores industria-
les ,BIOPROCESS TECHNOLOGY aporta en este tipo de fabricados
mas de 20 afios de experiencia que ayudan a mejorar dichos di-
sefios, con el objetivo comun de resolver y satisfacer las necesi-
dades planteadas.

Rango dimensional:

|| Didmetro nominal de carcasa entre DN100 y DN1000.
|| Longitud de tubos hasta 6000 mm.

|| Presiones de disefio hasta 40 bar.

|| Temperaturas de disefio aproximadamente 250°C.
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