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BIOPROCESS TECHNOLOGY culmina con éxito la puesta en marcha de una
instalacion para un centro de investigacion de biologia vegetal. La instalacién se
compone de los siguientes elementos:

|| Fermentador de 250 litros de trabajo

* Fabricado en Acero Inoxidable 316L
* Cuba esterilizable “in situ” por camisa, por
inyeccion directa de vapor o mixta
* Presion de disefio reactor -1/3bar
* Presion de disefio camisa -1/4bar
* 2% Camisa para aislamiento térmico
* Mirilla ovalada lateral de gran tamafio con
iluminacion.
* Acabado interior y exterior brillo espejo.
* Control y regulacion de tres gases de forma
independiente por medio de valvulas
proporcionales.
* Sistema de filtracién de entrada y salida de
gases de 0,2 um, esterilizables de forma
independiente.
* Agitador provisto de sistema de cierre
mecanico y controlado por variador de velocidad.
* Las valvulas de proceso son de membrana con
sistema de esterilizacion por vapor.
* Sistema de seguridad por sobrepresién con descarga conducida a lugar seguro.
* Puerto de cosecha y muestreo con sistema de esterilizacién por vapor de forma
independiente
* Sistema de control:
-Medicion y control automatico de agitacion, pH, pO2 y temperatura del
proceso.
-Control de maximo nivel / espuma en la cuba.
-Medicion y control de la presién interna del vaso.
-Medicion continua de densidad éptica.
-Mdédulo de 5 bombas peristalticas (integrado en el cuadro de principal) para
control de pH, adicion de antiespumante, alimentacion - ésta de velocidad regulable-.
* PLC con pantalla tactil de gran formato (10 Pulgadas) facil de manejar e intuitivo con
posibilidad de creaciéon de perfiles de adicion de medio/ correctores de acidez,
aireacion y recetas.
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|| Compresor de aire exento de aceite

Sistema de generacion y distribucion de aire
comprimido.

* Compresor de piston que genera aire
comprimido exento de aceite.

* Caudal de generacion de 870 I/min.

* Depésito pulmoén integrado de 475 litros.

* Secador frigorifico.

* Diversas etapas de filtracién de hasta 0.05
pm.

* Cabina de insonorizacion.

* Instalacién de tuberia de aluminio en sala
para dar servicio a los diferentes equipos.

|| Generador de vapor limpio

Sistema de generacién y distribucién de vapor limpio.
* Generador cuyas partes en contacto con producto
estan fabricadas en acero inoxidable 1.4571/AISI
316Ti

* Caudal de generacion de 65 Kg/h de vapor limpio a
una presién entre 1800 y 3000 mbar (a).

* Vapor utilizado como aporte de energia en procesos
de termostatizacion e inyeccion directa para
esterilizacién al interior de la unidad de fermentacion.
* Vapor generado a partir de agua purificada tipo Il.

* Instalacion de tuberia de acero inoxidable 316L para
distribucion de vapor limpio en sala hasta la unidad
de fermentacion.

|| Equipo de refrigeracidn

Enfriadora de condensacion por aire para procesos a baja temperatura.

* Compresor scroll y ventilador axial.

* Potencia frigorifica 12 kW.

* Alimentacién de intercambiador de placas
agua/agua ubicado en el sistema de termostatizacion
de la unidad de fermentacién.

* Sistema de control para operacién remota del
equipo.

* Instalaciéon de tuberia para interconexiéon con la
unidad de fermentacion.
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|| Equipo de filtracién de agua

Sistema de generacion y distribucion de agua
purificada.

* Médulo de pretratamiento formado por un
prefiltro, lecho de carbéon activo y agente
anticalcareo.

* Membrana de Osmosis Inversa. Elimina el
95-99% de contaminantes produciendo agua
tipo 111

* Deposito de almacenamiento de 300 litros.

* Resinas de intercambio idnico para
eliminacion de trazas de sales y materia
organica para produccion de agua tipo Il

* Lampara Ultravioleta germicida para
eliminacion de bacterias.

* Unidad de filtracion final con membrana de 0,22 micras.

* Unidad de bombeo de alto caudal para distribucion de agua purificada.

* Instalacion de tuberia de acero inoxidable 316L para dar servicio de agua purificada
a los diferentes equipos.

|| Sistema de Microfiltracién

Sistema de filtracién tangencial para concentracion de producto
procedente de la unidad de fermentacion.
* Elemento filtrante de fibra hueca.
- Tamano de poro 500000 NMWC
- Area de membrana de 9m2.
- Didametro interior de fibra 1 mm.
* Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo con disefio
sanitario.
* Indicadores de presiéon de membrana sanitaria.
* Valvulas de proceso de membrana.
* Posibilidad de realizacion de limpieza CIP.

|| Sistema analizador de amonio

Sistema que permite el analisis del amonio en el medio de
proceso mediante la reaccién colorimétrica que produce el
amonio con el reactivo Nessler.

* Sistema de interconexién con tubo rigido y valvulas de
membrana entre la unidad de fermentacion y el equipo de
analisis.

* Método de analisis: Colorimetria de Absorcion Diferencial a
430 nm

* Rango de medida: 0 — 200 mg/l de Amonio (NH4)
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